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ZMENA C.2 MENi UZEMNi PLAN TAKTO:

I. TEXTOVA CAST:

1. V obsahu v bodé b) se nahrazuje text: ,, Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot” textem: ,Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce®

2. Vobsahu vbodé c) se zrusSuje text: ,, v€etné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
pfestavby a systému sidelni zelen&”

3. V obsahu v bodé d) se zruSuje text ,,, véetné podminek pro jeji umistovani

4. V obsahu v bodé f) se nahrazuje text ,, Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti“ textem: ,, Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych
ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti*

5. V obsahu v bodé g) se zruSuje konec nadpisu s textem: ,, , pro které Ize prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit”

6. V obsahu v bodé h) se nahrazuje text: ,Vymezeni dalSich vefejné prospédnych staveb a
verejné prospésnych opatfeni, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo 1) Vefejné prospésné
stavby 2) Vefejné prospésna opatieni®

7. V obsahu v bodé i) se zruSuje konec nadpisu s textem: ,a stanoveni mozného budouciho
vyuziti, v€etné podminek pro jeho provéfeni*

8. V obsahu se zruduje bod j) s textem: , Udaje o poétu listd a poétu vykrest grafické &asti

9. Na konec obsahu se vkladaji body s textem: ,,
j))Vymezeni ploch a koridord ve kterych je rozhodovani o zmeénach v uzemi podminéno
zpracovanim uzemni studie
k) Stanoveni poradi provadéni zmén v uzemi
) Udaje o podtu listh uUzemniho planu a podtu vykresd k nému pfipojené
grafické casti”

10. V kapitole a) Vymezeni zastavéného Uuzemi se v prvnim odstavci za textem: ,zastavéného
uzemi obce® zruSuje text: , dle § 58 zakona ¢.183/2006 Sb*

11. V kapitole a) Vymezeni zastavéného Uuzemi se v prvnim odstavci na jeho konci nahrazuje
text: .k 15.7. 2007 textem: ,Zménou €.2 Uzemniho planu dne 12.1.2025%

12. V kapitole a) Vymezeni zastavéného uzemi se v druhém odstavci nahrazuje Cislo: ,25,4¢
¢islem: ,27,8“ a ¢islo: ,3,7“ Cislem: ,4,04¢

13.V kapitole b) se v nadpise nahrazuje text: ,Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot* textem: ,Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce*

14.V kapitole b) Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce se ve tfetim odstavci nahrazuje cislo:
»32" Cislem: ,24“

15. V kapitole c) Urbanisticka koncepce se zruSuje konec nadpisu s textem: ,,, véetné vymezeni
zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené”
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16. V kapitole ¢) Urbanisticka koncepce se zruSuje paty odstavec s textem: ,,
Z navrhu uzemniho planu obce Kmetinéves vyplyvaji tyto tzv. ,vystupni® limity vyuziti
uzemi:
1. ochranné pasmo vodovodniho potrubi v novych obytnych lokalitach (1,5 m),
. ochranné pasmo kanaliza¢niho potrubi (1,5 m),
. ochranné pasmo Cistirny odpadnich vod (50 m),
. ochranné pasmo STL plynovodniho potrubi v novych obytnych lokalitach (1 m),
. prvky mistniho uzemniho systému ekologické stability (lokalni biocentra LBC 22, LBC 32,
LBC 33 a LBC 48, lokalni biokoridory LBK 29 a LBK 46 a interakéni prvek IP 20.
LVystupni“ limity €.1-4 se vztahuji k nezbytnym podmifiujicim investicim nové bytové
vystavby a limit .5 byl navrzen pro uchovani velmi vysoké kvality pfirodniho prostfedi
na uzemi obce.”

A WN

17.V kapitole ¢) Urbanisticka koncepce se v Sestém odstavci pfed text: ,ploch zelené&® vklada
¢islo: ,5".

18. V kapitole c) Urbanisticka koncepce se v $estém odstavci nahrazuje €islo: ,,6“ Eislem: , 12"

19. V kapitole c¢) Urbanisticka koncepce se v Sestém odstavci nahrazuje text: ,sport® textem:
,vyrobu a skladovani*

20. V kapitole c) Urbanisticka koncepce se v Sestém odstavci nahrazuje &islo: ,3“ ¢islem: ,2°

21.V kapitole c¢) Urbanisticka koncepce v Sestém odstavci se za textem: ,plochy pro* zruuje
text: ,vefejnou”

22.V kapitole c) Urbanisticka koncepce v Sestém odstavci se nahrazuje text: ,zeleh zahradni a
sadovou“ textem: ,soukromou zeler*

23.V kapitole c¢) Urbanistickd koncepce se v tabulce v prvnim sloupci, v prvnim Ffadku
nahrazuje text: ,Cislo ploch® &islem: ,ozna&eni plochy*

24.V kapitole c) Urbanisticka koncepce se v tabulce vklada druhy sloupec s nadpisem: ,Kod
vyuziti plochy®

25.V kapitole c¢) Urbanisticka koncepce se vtabulce vprvnim fadku v prvnim sloupci
nahrazuje text: , BV4* textem: ,Z.1¢

26. V kapitole c) Urbanisticka koncepce se v tabulce v prvnim fadku v druhém sloupci vklada
text: ,BV*

27.V kapitole c) Urbanisticka koncepce se vtabulce vprvnim fadku ve tfetim sloupci
nahrazuje text: ,Bydleni v rodinnych domech venkovské® textem: ,Bydleni venkovské*

28.V kapitole c) Urbanisticka koncepce se v tabulce v prvnim fadku, ve ¢&tvrtém sloupci
nahrazuje ¢islo ,0,40“ Cislem: ,0,26"

29.V kapitole c) Urbanistickd koncepce se vtabulce v druhém Fadku, v prvnim sloupci
nahrazuje text: , BV5* textem: ,Z.2"

30. V kapitole c) Urbanisticka koncepce se v tabulce v druhém fadku, v druhém sloupci vklada
text: ,BV*
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V kapitole ¢) Urbanistickd koncepce se v tabulce v druhém fadku, ve tfetim sloupci
nahrazuje text: ,Bydleni v rodinnych domech venkovské“ textem: ,Bydleni venkovské*

V kapitole c) Urbanisticka koncepce se v tabulce zruSuje tfeti fadek s textem: ,,
BV6 Bydleni v rodinnych domech - venkovské 0,37

V kapitole c) Urbanistickd koncepce se v tabulce ve d&tvrtém fadku, v prvnim sloupci
nahrazuje text: , BV7“ textem: ,Z.3“

V kapitole c) Urbanisticka koncepce se v tabulce ve Ctvrtém fadku, v druhém sloupci vklada
text: ,BV*

V kapitole c¢) Urbanisticka koncepce se v tabulce ve &tvrtém Fadku, ve tfetim sloupci
nahrazuje text: ,Bydleni v rodinnych domech venkovské“ textem: ,Bydleni venkovské*

V kapitole ¢) Urbanisticka koncepce se v tabulce ve ¢étvrtém fadku, ve &tvrtém sloupci
nahrazuje ¢islo ,0,43 Cislem: ,0,08"

V kapitole c) Urbanisticka koncepce se v tabulce zrusSuje paty fadek s textem: ,,
BV8 Bydleni v rodinnych domech - venkovské 0,48

V kapitole c¢) Urbanisticka koncepce se vtabulce v Sestém Fadku, v prvnim sloupci
nahrazuje text: , BV9* textem: ,Z.4*

V kapitole c) Urbanisticka koncepce se v tabulce ve Sestém fadku, v druhém sloupci vklada
text: ,BV*

V kapitole c) Urbanisticka koncepce se v tabulce v Setsém fadku, ve tfetim sloupci
nahrazuje text: ,Bydleni v rodinnych domech venkovské® textem: ,Bydleni venkovské*

V kapitole c) Urbanistickd koncepce se v tabulce v Sestém fadku, ve Ctvrtém sloupci
nahrazuje €islo 0,07 ¢islem: ,0,27

V kapitole c) Urbanisticka koncepce se v tabulce zruduje devaty az dvanacty Fadek
s textem: ,,

ZV4 Vefejna prostranstvi - vefejna zeler 0
Z\V5 Vefejna prostranstvi - vefejna zeler 0
ZS1 Zelen — soukroma vyhrazena 0
ZS2 Zelen — soukroma vyhrazena 0

V kapitole c¢) Urbanisticka koncepce se v tabulce vkladaji posledni fadky s textem: ,,

z7 DS.3 Doprava silniéni — mistni komunika 0
Z.8 DS.3 Doprava silniéni — mistni komunika 0
Z9 DS.3 Doprava silni¢ni — mistni komunika 0
Z10 BV Bydleni venkovske 0
Z11 BV Bydleni venkovské 0
212 BV Bydleni venkovské 0
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ZA13 BV Bydleni venkovské 0
Z14 BV Bydleni venkovské 0
Z15 BV Bydleni venkovske 0
Z16 BV Bydleni venkovské 0
zZA17 BV Bydleni venkovské 0
218 VX Vyroba a skladovani jiné 0,
Z19 ZS Zelen sidelni ostatni 0,
Z2.20 2z Zelen zahradni a sadova 0
Z.21 2z Zelen zahradni a sadova 0
222 DS.3 Doprava silniéni — mistni komunika 0
Z.23 DS.3 Doprava silni¢ni — mistni komunika 0
224 DS.7 Doprava silni¢ni — pé&si propojeni 0

”

V kapitole ¢) Urbanisticka koncepce se v prvnim odstavci pod tabulkou nahrazuje slovo:
~prestavbovou“ slovem: ,transformacni*

V kapitole c¢) Urbanisticka koncepce se v prvnim odstavci pod tabulkou v zavorce
nahrazuje text: ,BV2“ textem: ,T.1/BV*

V kapitole c) Urbanisticka koncepce se v druhém odstavci pod tabulkou nahrazuje text: ,tfi
mensi“ textem: ,dvé”

V kapitole c) Urbanisticka koncepce se v druhém odstavci pod tabulkou nahrazuje text:
Lverejné“ textem: ,sidelni*

V kapitole c) Urbanisticka koncepce se v druhém odstavci pod tabulkou nahrazuje text:
.které jsou vymezeny“ textem: ,kde jedna je vymezena“

V kapitole c) Urbanisticka koncepce se v druhém odstavci pod tabulkou vklada za textem:
-podél jizni hrany silnice 11/239" vklada text: ,a druha je navrZzena zdpadné mezi plochou
Z.10 a stavajici zastavbou.”

V kapitole c¢) Urbanistickd koncepce se v druhém odstavci pod tabulkou zruduje text:
,ve vychodni ¢asti feSeného Uzemi (plochy ZV3 a ZV4) a mezi plochou BV4 a silnici
[11/23925. Celkova rozloha ploch navrzenych pro vefejnou zelen €ini 0,52 ha.
Navrhy soukromé zelené ZS1 a ZS2 navazuji na plochy bydleni BV7 a BV8 a spole¢né
dotvareji stavebni parcely.”

V kapitole c¢) Urbanisticka koncepce se na konec tfetiho odstavce pod tabulkou vklada text:
» Zelen zahradni a sadova na plochach 2.7, Z.20 a Z.21 je navrZzena jako navazujici na
plochy bydleni (BV) Z.12, Z.13 a Z.3, kde spole¢né dotvareji stavebni parcely.”

V kapitole d) Koncepce verejne infrastruktury v podkapitole 1. Doprava se v odstavci Mistni
komunikace za textem: ,Uzemni plan doporuCuje v ramci obytnych ploch® zruSuje text:
»(zejména pro obsluhu obytnych ploch BV5, BV6, BV7, BV8 a BV9 )*
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V kapitole d) Koncepce vefejné infrastruktury v podkapitole 1. Doprava se v odstavci Mistni
komunikace za textem: ,pfiCemz tyto komunikace museji“ zruSuje text: ,odpovidat § 22
vyhlasky 501/2006 Sb., vydané k novému stavebnimu zakonu ¢.183/2006 Sb., tzn.
museji)"
V kapitole d) Koncepce vefejné infrastruktury v podkapitole 1. Doprava se v odstavci Mistni
komunikace zruduje text v druhém odstavci: ,Navic je navrZzena pfistupova komunikace ke
hFisti.
V kapitole d) Koncepce verejné infrastruktury v podkapitole Komunikace pro pési a cyklisty
se na konci prvniho odstavce vklada véta s textem: ,Uzemni plan navrhuje p&si propojeni
Z.24/ DS.7 podél silnice mezi obci Kmetinéves a Hospozin.«
V kapitole d) Koncepce verfejné infrastruktury v podkapitole Plochy pro dopravu v klidu se
nahrazuje text: ,Uzemni plan“ textem: ,navrhuje v budoucnu rozsifeni parkovacich mist
v obci prostfednictvim nového parkovisté, pro které je vymezena plocha u Skoly pfi severni
strané silnice 11/239 na severovychodnim okraiji sidla.
V kapitole d) Koncepce vefejné infrastruktury v podkapitole 2. Ob&anské vybaveni se
zruSuje posledni véta s textem: ,Pouze fotbalové hfisté za Skolou na severovychodnim
okraji Kmetinévsi se navrhuje k roz§ifeni.*
V kapitole d) Koncepce vefejné infrastruktury v podkapitole 3. Technické vybaveni
v odstavci Zasobovani pithou vodou se zruSuje posledni véta s textem: ,Nové fady si
vyzada vystavba na plochach bydleni BV5-BV9.”
V kapitole d) Koncepce vefejné infrastruktury v podkapitole 3. Technické vybaveni
v odstavci Odkanalizovani a Cisténi odpadnich vod se nahrazuje text prvniho odstavce:
,Uzemni plan navrhuje vystavbu oddilné kanalizace napojené na obecni &istirnu odpadnich
vod, kterou navrhuje uzemni plan na levém bfehu Vranského potoka ve vychodni &asti
sidla. Jednotlivé kanalizaCni stoky povedou v trasach mistnich komunikaci, event. podél
silnic 1. a lll. tfidy (mimo télesa téchto silnic). Srazkové vody budou zasakovany v misté
jejich vzniku infiltraci do terénu v misté jejich dopadu,” textem: ,Obec ma v souc¢asné dobé
planuje dvé varianty feSeni kanalizace. Jedna varianta pocitd se spoleCnou kanalizaci
s obci Hospozin s umisténim gistirny odpadnich vod na uzemi obce Hospozin. V pfipadé
nemoznosti této varianty bude umisténa Cistirna na uzemi Kmetinévse v blizkosti vodotece.
Graficka Cast nezobrazuje konkrétni feSeni, ale umozifiuje umisténi kanalizace v ramci
nezbytné technické infrastruktury na vSech plochach s rozdilnym funk&énim vyuZzitim v ramci
podminek jejich funkéniho vyuZiti. Srazkové vody budou likvidovany infiltraci do terénu
v misté jejich dopadu®
V kapitole d) Koncepce vefejné infrastruktury v podkapitole 3. Technické vybaveni
v odstavci Spoje se nahrazuje text: ,je navrzeno rozsifeni mistni telefonni sité do lokalit
soustfedéné navrhované vystavby a napojeni Uc€astnickych stanic v trase provedenim
doplikové kabelové telekomunikacni sité.“ textem: ,neni navrzena zména, nebo rozvoj
telekomunikacéni sité.”
V kapitole d) Koncepce vefejné infrastruktury v podkapitole 3. Technické vybaveni se
vklada posledni odstavec s textem: ,Ropovody a produktovody

Z nadfazené uzemné planovaci dokumentace jsou v uzemnim planu navrhovany koridory

pro: Zkapacitnéni dalkovodu IKL - koridor pro umisténi stavby: R02
- Zkapacitnéni ropovodu Druzba - koridor pro umisténi stavby: R01
Uzemim prochazi produktovod etylbenzenu Litvinov — Kralupy nad Vitavou DN 150
spoleénosti SYNTHOS Kralupy a.s. Produktovod je provozovan mj. dle CSN 65 0204
- ,,Dalkovody hoflavych kapalin“ dle podminek pro kategorie B s OP 300 m a
zabezpecCovacim pasmem 4 m od trasy na obé strany.
Veskeré stavebni a vykopové prace a souvisejici planované c&innosti provadéné

v zabezpe€ovacim a ochranném pasmu produktovodu musi byt pfedem oznameny
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69.

a projednany s vlastnikem produktovodu, ktery stanovi podminky pro projektovani a
realizaci uvedenych €innosti.“

V kapitole d) Koncepce vefejné infrastruktury v podkapitole 4. Odpadové hospodaistvi se
zruSuje druhy odstavec s textem: ,V budoucnu bude nezbytné zabezpecdit ukladani odpadu
v souladu se zakonem &.185/2001 Sb., o odpadech, a s vyhlaskou MZP CR &.383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Se zavadnymi latkami bude nutno zachazet
v souladu s ustanovenim § 39 zakona ¢.254/2001 Sb., o vodach.®

V kapitole e) Koncepce uspofadani krajiny v podkapitole 1. Vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuZiti se v prvnim odstavci nahrazuje text: ,vefejné” textem:
»sidelni®

V kapitole e) Koncepce uspofadani krajiny v podkapitole 1. Vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuZiti se v prvnim odstavci nahrazuje text v zavorce: ,plochy
Z\V3 a ZV4“ textem: ,Z.5/ZS"

V kapitole e) Koncepce uspofadani krajiny v podkapitole 1. Vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuZiti se v prvnim odstavci nahrazuje text: ,a mezi plochou
BV4 a silnici 111/23925 na jihu sidla (plocha ZV5)* textem: ,a na zapadé obce mezi nové
navrzenou zastavbou a stavajici zastavbou je navrzena (Z.19/ZS)*

V kapitole e) Koncepce uspofadani krajiny v podkapitole 1. Vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti se v prvnim odstavci nahrazuje text: ,vefejnou® textem:
»sidelni®

V kapitole e) Koncepce uspofadani krajiny v podkapitole 1. Vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti se v prvnim odstavci nahrazuje €islo: ,0,63 Cislem:
,0,39"

V kapitole e) Koncepce usporadani krajiny v podkapitole 1. Vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuZiti se v prvnim odstavci nahrazuje text: ,je navrzena
v lesiku zapadné od Kmetinévsi vystavba retenéni nadrze.” textem: ,jsou navrzeny plochy
zmén v krajiné uvedené v nasledujici tabulce:*

V kapitole e) Koncepce uspofadani krajiny v podkapitole 1. Vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuZziti se vklada tabulka s textem: ,,

N KOD VYUZITi ZASTAVITELNYCH PLOCH |V YMERA
OZNACENI | \yuzTi [ha]
PLOCHY | pLocHY
KA1 WU Vodni a vodohospodarské vSeobecné 0,38
K.2 DS.4 Polni cesta 0,02
K.3 DS.4 Polni cesta 0,01
K4 DS.4 Polni cesta 0,44
K.5 DS.4 Polni cesta 0,03
K.6 DS.4 Polni cesta 0,05
K.7 DS.4 Polni cesta 0,18
K.8 DS.4 Polni cesta 0,02
K.9 DS.4 Polni cesta 0,01
K.10 DS.4 Polni cesta 0,09
K.11 DS.4 Polni cesta 0,68
K.12 DS.4 Polni cesta 0,23
K.13 DS.4 Polni cesta 0,38
K.14 ZK Zelen krajinna 0,82
K.15 ZK Zelen krajinna 0,44
K.16 ZK Zelen krajinna 0,27
K.17 ZK Zelen krajinna 0,41
K.18 ZK Zeleh krajinna 0,23
K.19 DS.4 Polni cesta 0,14
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V kapitole e) Koncepce usporadani krajiny v podkapitole 2. Uzemni systém ekologické
stability se v prvnim odstavci za textem: ,Na katastralnim uzemi obce Kmetinéves byla
v ramci“ zruSuje text: ,Generelu mistniho®

V kapitole e) Koncepce usporadani krajiny v podkapitole 2. Uzemni systém ekologické
stability se v prvnim odstavci za textem: ,prakticky po celém obvodu obce* vklada text: ,a
jsou vymezeny prvky regionalni a nadregionalni na zakladé komplexnich pozemkovych
uprav (NRBK.4) a Zasad uzemniho rozvoje (NRBK.57, RBC.1488, RBK.1117)

V pfipadé vysadby nad plynovodem musi zUstat volny neosazeny pruh Sifky min. 10 m na
obé strany od pudorysu plynovodl. Nad telekomunikaénimi trasami musi zUstat volny
neosazeny pruh Siftky min. 1,5 m na obé strany od kabelu. Neosazeny pruh nesmi byt
vyuzivan jako cesta pro mechanismy s celkovou hmotnosti nad 3,5 t. pojezdy a prejezdy
mechanismu jsou mozné pouze pres zpevnéné plochy.

V kapitole e) Koncepce usporadani krajiny v podkapitole 2. Uzemni systém ekologické
stability se v tabulce Biocentra zruSuje prvni fadka s textem: ,,

22 zalozZeni lesniho porostu cilového typu obvyklymi lesnickymi postupy. Pro urychleni travn
Na lanech [ krytu je nutno vzdy pocitat s pfisevem. Cilové spole€enstvo — lesni porost skladby strom
patra (dub, javor, lipa, habr, jilm, bfiza, ojedinéle buk, borovice), ponechani nik pro sukcg
vytvoreni travnatych ploch s ojedinélymi kefi a stromovymi solitéry; kefové patro pIné pfi
uvnitf mezernaté, travni a bylinny pokryv plny
V kapitole e) Koncepce usporadani krajiny v podkapitole 2. Uzemni systém ekologické

stability se vtabulce Biocentra ve sloupci Poradové Cdislo, 232
Kmetinéves — zapad“ vklada text: ,LBC*

V kapitole e) Koncepce usporadani krajiny v podkapitole
stability se v tabulce Biocentra ve sloupci Pofadové
Kmetinéves - sever® vklada text: ,LBC*

V kapitole e) Koncepce usporadani krajiny v podkapitole
stability se vtabulce Biocentra ve sloupci Pofadové
Na bélkach® vklada text: ,LBC*

V kapitole e) Koncepce usporadani krajiny v podkapitole 2. Uzemni systém ekologické
stability se v tabulce Biocentra vklada posledni fadek s textem: ,,

RBC. 1488 | ZalozZeni lesniho prostu cilového typu obvyklymi lesnickymi postupy. Cilovy stav : lesni p
Postovice skladby stromového pasma — dub, javor lipa, habr, jilm, bfiza ojedinéle buk, kefové patro|
a bylinny pokryv.

nazev pred text:

2. Uzemni systém ekologické
Cislo, nazev pfed text: ,33

2. Uzemni systém ekologické
Cislo, nazev pfed text: ,48

V kapitole e) Koncepce usporadani krajiny v podkapitole 2. Uzemni systém ekologické
stability se v tabulce Biokoridory vkladaji prvni dva fadky s textem: ,,

RBK.1117 | zaloZeni dfevinnych porostl obvyklymi lesnickymi postupy, vysadba sazenic vesmés
Vrbecky, prostokofennych, ochrana, oSetfeni i s uzitim chemikalii, dopInéni, vylepSeni; travni a byl
Msensky pokryv sukcesi, s nezbytnymi pfisevy. Cilové spoleenstvo — souvisly pas bfehovych por]
potok - druhova skladba dub zimni, letni, buk, javor, lipa, habr, jilm, cer (uvazit borovici a borovig
Postovice | ¢ernou). Kefové nesouvislé patro, bylinny, travni pokryv; stromova etaz nizsi zapoj 5-7, ¢
porostu rozvinéné, nepravidelné. V prostoru siti, ochrannych pasem a bezpecnostnich p3
pouze bylinné patro ( TTP)
NRBK.57 | zalozeni dfevinnych porostt obvyklymi lesnickymi postupy, vysadba sazenic vesmés
Sebin - prostokofennych, ochrana, oSetfeni i s uzitim chemikalii, doplnéni, vylepSeni; travni a by
udoli Vitavy | pokryv sukcesi, s nezbytnymi pFisevy. Cilové spoleCenstvo — souvisly pas bfehovych por
druhova skladba dub zimni, letni, buk, javor, lipa, habr, jilm, cer (uvazit borovici a borovid
¢ernou). Kefové nesouvislé patro, bylinny, travni pokryv; stromova etaz nizsi zapoj 5-7, ¢
porostu rozvinéné, nepravidelné. V prostoru siti, ochrannych pasem a bezpecnostnich pa
pouze bylinné patro ( TTP)

V kapitole e) Koncepce usporadani krajiny v podkapitole 2. Uzemni systém ekologické
stability se v tabulce Biokoridory v prvnim sloupci pfed textem: ,.4 Vransky potok” vklada
text: ,NRBK"

V kapitole e) Koncepce usporadani krajiny v podkapitole 2. Uzemni systém ekologické
stability se v tabulce Biokoridory zruSuje text: ,,

BIOKORIDORY - POKRACOVANI
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Poradové

gislo. nazev Navrhovana opatreni
J

29 zalozit porost cilové skladby obvyklymi lesnickymi postupy, travni a bylinny pokryv poned
Novy Dvar - | sukcesi, lokalné urychlit pfisevem. Cilové spolecenstvo — pruhovy porost dfevin se sklad
Postovice [ stromového patra dub zimni, javor, lipa, habr, v jizni ¢asti téz bfiza, v severnim konci duk
javor, jasan, topol, lipa; zapoj sevienéjsi 7-9, kefové patro pomistné, v podélné ose v po(
souvislé, travni a bylinny kryt celoplo$ny, nepravidelna rozs$ifeni uzite¢na

V kapitole e) Koncepce usporadani krajiny v podkapitole 2. Uzemni systém ekologické
stability se v tabulce Biokoridory v prvnim sloupci pfed textem: ,46Za travni cestou” vklada
text: ,LBK*
V kapitole e) Koncepce usporadani krajiny v podkapitole 2. Uzemni systém ekologické
stability se v tabulce Interakéni prvky v prvnim sloupci pfed text: ,20“ vklada text: ,IP*
V kapitole e) Koncepce usporadani krajiny v podkapitole 3. Protierozni opatfeni se na konci
odstavce nahrazuje text: ,Pfesnou lokalizaci téchto opatieni uréi pozemkové upravy.”
textem: ,Uzemni plan respektuje pozemkové Upravy a doplfiuje konkrétni plochy krajinné
zelené podél polni cesty severné od zastavéného uzemi (K.14-K.17/ZK).*
V kapitole e) Koncepce usporfadani krajiny v podkapitole 4. Ochrana pfed povodnémi se za
textem: ,které je v podobé Cary stoleté povodné&® vklada text: ,a aktivni zony QAz"
V kapitole e) Koncepce usporadani krajiny v podkapitole 6. Dobyvani nerostli se nahrazuje
text: ,nebyla zde stanovena chranéna loziskova uzemi“ textem: ,uzemni plan respektuje
chranéné loziskové uzemi na jihu katastru — uhli ¢erné 160 7001."
V kapitole f) v nadpisu se nahrazuje text: ,Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti“ textem: ,Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani
vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti®
V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti se na zacCatek vklada text: ,Celé feSené uUzemi je Uzemi s prvky
regulaéniho planu.

- V uzemi feSeném uzemnim planem Kmetinéves je mozno umistovat stavby a zafizeni,

povolovat jejich zmény, zmény jejich vyuzivani a rozhodovat o zménach ve vyuZiti
uzemi ve smyslu stavebniho zakona jen v souladu s nasledujicimi ustanovenimi.

- Uzemi je &len&no na plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti, které jsou vyznaéené ve
vykrese €.2 Hlavni vykres v méfitku 1:5000.

- Pro kazdy druh plochy s rozdilnym zplGsobem vyuziti je stanoveno hlavni, pfipustné,
podminéné pfipustné, nepfipustné vyuziti a pfFipadné podminky prostorového
uspofadani, popf. specifické podminky.

- Vymezenému vyuziti ploch musi odpovidat u€el umistovanych a povolovanych staveb,
pfipadné jejich zmén. Zmény v uzemi, které vymezené Skale hlavnich , pfipustnych,
nebo podminéné pfipustnych vyuZiti neodpovidaji, jsou nepfipustné. Pfi sou¢asném
vyuziti je mozné provadét pouze udrzovaci prace. Nové stavby, které neodpovidaji
vymezenému vyuziti, jsou nepfipustné.

- Zamér na zménu v uzemi je v konkrétnich pFipadech nepfipustny, jestlize pocltem
staveb, kapacitou, polohou, stavebnim objemem, rozlohou, nebo ucelem
a nerespektovanim kontextu historického urbanismu a zastavby v pamatkové
hodnotnych lokalitach odporuje charakteru uzemi.

- Protierozni opatifeni a opatfeni ke zmirnéni dopadd klimatickych zmén Ize umistit ve

vSech typech ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.
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- Zadméry na zmény v uzemi musi zachovavat a posilovat prostupnost v uzemi, ve
stabilizovanych plochach musi byt zachovany péSi trasy zaijistujici prichodnost
uzemi a pfistup k jednotlivym pozemkim. V plochach zmén musi byt navrhovana
fedeni, ktera zajisti prostupnost v uzemi, navaznost na zastavéné uzemi resp. na
zastavitelné plochy, popf, pési prachod do krajiny.

- Spole€nym regulativem pro veSkerou novou vystavbu je ochrana archeologickych
nalezidt, nebot Uzemi obce ma charakter uzemi s archeologickymi nalezy. Jelikoz
vétSina provadénych zemnich praci podléha odbornému archeologickému dozoru
nebo vyvola potfebu zachranného archeologického vyzkumu, bude nutné ziskat pfed
realizaci jakékoliv vystavby souhlas Archeologického Ustavu Akademie véd CR,
pficemz veskeré stavebni prace museji byt Archeologickému ustavu AV CR
oznameny minimalné s predstihem dvou tydnu.

- Vyroba el. energie neni pfipustna na jinych plochach, nez je uréeno v dil€ich tabulkach
podminek pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti. Tato podminka plati pro zastavéné Uuzemi, zastavitelné plochy i pro
nezastavéné Uuzemi. Povolené jsou pouze fotovoltaické panely na stfechach domd.

- Zatraviiovaci rohoze se pocitaji s ohledem na zasakovani jako 50% zelefi a 50%
zpevnéneé.

- V nezastavéném Uzemi, pfi navrhu zalesnéni, zfizovani vinic, ploch zelené, biokoridor(
je nutné respektovat omezeni podle zak.¢. 189/1999 Sb., o nouzovych zasobach ropy
a podle CSN 650204. V zabezpe&ovacim pasmu produktovodu (4 m na kazdou
stranu od osy dalkovodu) nesmi byt provadéno zalesnéni (vysadba stromu, di
kefu).Umistit stavby v OP a BP plynarenskych zafizeni Ize pouze po predchozim
pisemném souhlasu provozovatele. Stavby v OP/BP budou povoleny pouze pokud to
bezpec€nostni a technické podminky umozni.*

V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna uzemi a zastavitelné plochy v prvni
tabulce v druhém fadku za textem: ,Bydleni® zruSuje text: ,V rodinnych domech —,,

V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna uzemi a zastavitelné plochy v prvni
tabulce v Pripustném vyuziti v poslednim fadku nahrazuje text: ,technicka vybavenost®
textem: ,dopravni a technicka infrastruktura®

V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna uzemi a zastavitelné plochy v prvni
tabulce v Nepfipustném vyuZiti v prvnim fadku nahrazuje text: ,B4“ textem: ,Z.1, Z.14,
Z.16“ a text: ,okraje“ textem: ,osy"

V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna uUzemi a zastavitelné plochy v prvni
tabulce v Nepfipustném vyuziti vklada druhy a tfeti fadek s textem: ,,

stavby jiného charakteru, nez vesnického (sruby, mobilheimy, bungalovy s nizkym sklonem stfechy, apod.

nepruhledné betonové ploty
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91. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna uUzemi a zastavitelné plochy v prvni
tabulce v Podminky prostorového uspofadani se ve Cd¢tvrtém Fadku nahrazuje text:
,zpevnénych ploch max. 20%"“ textem: ,zastavénych a zpevnénych ploch max.40% z toho
zastavénych ploch max. 30%, zbytek zpevnéné plochy*

92. V kapitole f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna uzemi a zastavitelné plochy v prvni
tabulce v Podminky prostorového uspofadani se v patém fadku nahrazuje text: ,1 000“
textem: ,800°

93. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové usporfadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna uzemi a zastavitelné plochy v prvni
tabulce v Podminky prostorového uspofadani se v Sestém fadku za textem: ,polovalbové
stfechy” vklada text: ,odpovidajici charakteru okolni zastavby*

94.V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové usporfadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy v prvni
tabulce v Podminky prostorového usporadani se vkladaji pod Sesty radek fadky s textem: ,,

oploceni smérem k vefejnému prostranstvi musi byt prihledné a jeho architektonické feseni musi esteticky dotvaret
vefejny prostor

minimalni velikost parcel pfi umisténi jedné bytové jednotky bude 800m? resp. v pfipadé proluk 600m?, dvé bytové
jednotky 1200m?, tfi bytové jednotky 1500m?2.

minimalni velikost pro dvojdiim je 1200m?

pro jednu bytovou jednotku budou min. 2 parkovaci stani umisténa na vlastnim pozemku

nové stavby musi respektovat urbanistickou strukturu a prostorové usporadani v daném misté (napf. hladina vysSkové
zastavby, jednotné stavebni ¢ary apod.)

nebytova jednotka se socialnim zafizenim (napft. ateliér, kancelar apod.) bude zapo¢itana jako jedna bytova jednotka

na plochach nespliujicich minimalni vyméru je mozné umistit drobnou stavbu do 16m?, 5m vysky se sedlovou
stfechou, resp. dle charakteru zastavby, uréenou pro obsluhovani pozemku

Plocha Z.12 a Z.13 je pro minimalni velikost parcely poc€itana vzdy jako soucet s plochou zahrady za ni (Z.20 a Z.21)

Pri FeSeni ploch bydleni situovanych smérem k draze je potfebné umistit izolaéni zelen

95. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové usporfadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna uUzemi a zastavitelné plochy v prvni
tabulce v Podminky prostorového usporadani se v poslednim fadku za textem: ,umisténi a
charakter novych® zrusuje text: ,a zmény“

96. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna uUzemi a zastavitelné plochy v prvni
tabulce v Podminky prostorového uspofadani se v poslednim fadku za textem: ,staveb®
vklada text: ,, nebo jejich zmén,*

97. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym
zplUsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna uzemi a zastavitelné plochy v prvni
tabulce v Podminky prostorového usporadani se v poslednim fadku za textem: ,napfiklad
souvislou zastavbu v ulici apod.” vklada text: ,., nutné respektovat barevnost sties$ni krajiny
v okoli a barevnost fasad (nepouzivat kfiklavé barvy, rusici prihled ulici)

98. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uuzemi a zastavitelné plochy vklada druha
tabulka s textem: ,,

SMISENE OBYTNE VENKOVSKE (SV)

Hlavni vyuzZiti rodinné domy
Pripustné vyuZiti souvisejici ob&anska vybavenost (maloobchodni, stravovaci a ubytovaci
sluzby)

verejna prostranstvi a verejna zelen
parkovisté slouzici hlavnimu vyuziti
nezbytna technicka a dopravni infrastruktura
cyklostezky a pési turistické stezky

détska hristé
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stavby pro chovatelstvi o jednom nadzemnim podlazi o zastavéné ploSe
do16 m? a 5 m vysky

Podminéné pripustné vyuziti drobné komeréni podnikani, které nesnizuje kvalitu zivotniho prostiedi,

pohodu bydleni ve vymezené plosSe aje slucitelné s bydlenim a slouzi
zejména prislusné obytné plose

stavby pro drobnou zemédélskou c&innost pro samozasobitelstvi za
podminky, Ze nenaruSi pohodu bydleni, nezvySi hlukovou a dopravni
zatéz a bude slouzit zejména jako stavba vedlejsi k hlavnimu vyuziti, ktera
nebude pfevySovat okolni zastavbu

sbérna odpadl za podminky, Ze nenaru$i pohodu bydleni, nezvysi
hlukovou a dopravni zatéz a bude slouzit zejména jako stavba vedlejsi
k hlavnimu vyuZiti, kterd nebude pfevySovat okolni zastavbu

drobné stavby za podminky, Ze budou souviset s hlavnim vyuZitim

Nepripustné vyuziti veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym

a podminéné pfipustnym vyuzitim
fadové domy

Podminky prostorového usporadani | maximalni vySka zastavby: jedno nadzemni podlazi + obytné podkrovi

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 50 % v ramci pozemku,
z toho stavby max. 40%

velikost pozemkd min. 800 m?

minimalni velikost parcel pfi umisténi jedné bytové jednotky bude 800m?,
dvé bytové jednotky 1200m? , tfi bytové jednotky 1500m?2.

na jednu bytovou jednotku budou vyhrazena 2 parkovaci stani

nebytova jednotka se socialnim zafizenim (napf. ateliér, kancelar apod.)
bude zapocitana jako jedna bytova jednotka

umisténi a charakter novych a zmény staveb nesmi narusit a musi
respektovat dochované historické, urbanistické a architektonické hodnoty
daného mista, nebo naru$it architektonickou jednotu celku, napfiklad
souvislou zastavbu v ulici apod

99. V kapitole f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna uzemi a zastavitelné plochy se v tabulce
Obé&anské vybaveni v nadpise nahrazuje text: ,VEREJNA INFRASTRUKTURA (OV*
textem: ,VSEOBECNE (OU*

100. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy
se ve treti tabulce Ob&anské vybaveni v Pfipustném vyuziti v poslednim fadku za slovo:
.Nezbytna“ se vklada text: ,dopravni a“

101. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy
se ve &tvrté tabulce Ob&anské vybaveni v nadpise nahrazuje text: ,- TELOVYCHOVNA A
SPORTOVNI ZARIZENI“ textem: ,SPORT*

102. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy
se ve G&tvrté tabulce OBCANSKE VYBAVENI — SPORT (OS) v Pfipustném vyuziti
v poslednim fadku za slovo: ,Nezbytna“ se vklada text: ,dopravni a“ a za slovo technicka
se nahrazuje slovo: ,vybavenost* slovem ,infrastruktura®

103. V kapitole f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy
se v paté tabulce v nadpise nahrazuje text: ,PLOCHY HRBITOVU* textem: ,OBCANSKE
VYBAVENI HRBITOVU*

104. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uuzemi a zastavitelné plochy
se v Sesté tabulce v nadpise nahrazuje text: ,VYROBA A SKLADOVANI (VS)“ textem:
,VYROBA VSEOBECNA (VU)*

105. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy
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se v Sesté tabulce VYROBA VSEOBECNA (VU) v Pfipustném vyuziti v poslednim fadku za
slovo: ,Nezbytna“ se vklada text: ,dopravni a

106. V kapitole f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy
se v $esté tabulce VYROBA VSEOBECNA (VU) v Podmin&né pripustném vyuziti vklada
druha fadka s textem: ,vyroba elektrické energie splnujici podminky OZE*

107. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy
se vklada sedma tabulka s textem: ,,

VYROBA A SKLADOVANI JINE (VX)

Hlavni vyuzZiti

stavba a zafizeni pro skladovani zemédélskych stroju

Pripustné vyuZiti

soukroma, nebo izolaéni zelen

vefejna zelen

nezbytna dopravni a technicka vybavenost

Podminéné pripustné vyuziti

Nepripustné vyuziti

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pFipustnym
a podminéné pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani | podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 40 %, zbytek budou tvofit

plochy zelené

Na pozemku bude umisténa jedna stavba pro skladovani zemédélskych
stroju podélného pudorysu, popfipadé sloZeny z obdélnych pldorysu o
minimalnim poméru stran 2:3 a max. ploe 250 m?2

sedlova stfecha odpovidajici svym sklonem charakteru okolni zastavby
max. vySka stavby po hfeben stfechy 9 m

smeérem k pozemk(m, Uzemni rezervy pro bydleni bude umisténa izolaéni
zelen

umisténi a charakter novych a zmény staveb nesmi narusit a musi
respektovat dochované historické, urbanistické a architektonické hodnoty
daného mista

108. V kapitole f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy
se v osmé tabulce nahrazuje nadpis: ,ZELEN SOUKROMMA VYHRAZENA (ZS)* textem:
,ZELEN ZAHRADNI A SADOVA (Z2Z)"

109. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy
se v devaté tabulce nahrazuje nadpis: ,VEREJNA PROSTRANSTVI - VEREJNA ZELEN
(ZV)“ textem: ,ZELEN PARKOVA A PARKOVE UPRAVENA (ZP)*

110. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy
se v desaté tabulce nahrazuje text v nadpisu: ,(PV)* textem: ,VSEOBECNE (PU)"

111. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy
se v jedenacté tabulce za textem: ,lIl. TRIDY* vklada text: ,(DS.2)"

112. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy
se vjedenacté tabulce za textem: ,MISTNIi KOMUNIKACE (DS* vklada text: ,.3),
PARKOVISTE (DS.6), PESI PROPOJENI (DS.7)"

113. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy
se v jedenacté tabulce v Hlavnim vyuZiti vklada tfeti aZ pata radka s textem: ,,

mistni komunikace

parkovisté

péSi propojeni

Zména ¢.2UP Kmetinéves 14




114. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy
se vdvanacté tabulce nahrazuje nadpis: ,ZELEZNICE (DZ)“ nadpisem: ,DOPRAVA
DRAZNI (DD)*

115. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti se v podkapitole 1. Zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy
se za dvanactou tabulkou zruSuje text: ,,

116. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

CISTIRNA ODPADNICH VOD

Hlavni vyuziti Cistirna odpadnich vod

PrFipustné vyuziti nezbytna vefejna infrastruktura
krajinna zelen
inzenyrske sité

Nepripustné vyuziti jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

Spoleénym regulativem pro veSkerou novou vystavbu je ochrana archeologickych nalezist, nebot
uzemi obce ma charakter uzemi s archeologickymi nalezy. Jelikoz vétSina provadénych zemnich praci
podléha odbornému archeologickému dozoru nebo vyvola potfebu zachranného archeologického
vyzkumu, bude nutné ziskat pfed realizaci jakékoliv vystavby souhlas Archeologického ustavu
Akademie véd CR, ptiemz veskeré stavebni prace museji byt Archeologickému ustavu AV CR
oznameny minimalné s pfedstihem dvou tydnu.*

117. 'V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti se v podkapitole 2. Nezastavitelna GUzemi v prvni tabulce
nahrazuje text v nadpise: ,PLOCHY LESNIi (NL)* textem: ,LESNi VSEOBECNE (LU),
DOPRAVA SILNICNI —,

118. V kapitole f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti se v podkapitole 2. Nezastavitelna GUzemi v prvni tabulce
vklada posledni radek s textem:. ,,

Podminky prostorového cestni sit' v krajiné — polni cesty, cyklistické stezky, stezky pro pési budou

usporadani zhotoveny z pfirodnich, &i pfirodé blizkych materiall. Asfaltovy, asfaltobetonovy
povrch je nepfipustny.

119. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti se v podkapitole 2. Nezastavitelna uzemi v prvni tabulce
nahrazuje text v nadpise: ,CESTA" textem: ,CESTY" a za textem: ,(DS* se doplfiuje text:
D"

120. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuziti se v podkapitole 2. Nezastavitelna uzemi v druhé tabulce
nahrazuje text: ,ORNA PUDA (NZO)* textem: ,ORNE PUDY (AP)‘ a text: ,NZO_ttp*
textem: ,AL"

121. V kapitole f) Podminky pro vyuZzZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti se v podkapitole 2. Nezastavitelna Uzemi v druhé tabulce
vklada pred text: ,POLNi CESTA® text: ,DOPRAVA SILNICNI -“ a v posledni zavorce se za
text: ,DS*“ vklada text : ,.4“

122. V kapitole f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti se v podkapitole 2. Nezastavitelna Uzemi v druhé tabulce
vklada posledni radek s textem: ,,

Podminky cestni sit v krajiné — polni cesty, cyklistické stezky, stezky pro pési budou zhotoveny
prostorového z pFirodnich, ¢i pfirodé blizkych material(i. Asfaltovy, asfaltobetonovy povrch je nepfipustny.
usporadani

V pfipadé vysadby nad plynovodem musi zGstat volny neosazeny pruh Sifky min. 10 m na
obé strany od pudorysu plynovodu. Nad telekomunikaénimi trasami musi zUstat volny
neosazeny pruh Sifky min. 1,5 m na obé strany od kabelu. Neosazeny pruh nesmi byt
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vyuzivan jako cesta pro mechanismy s celkovou hmotnosti nad 3,5 t. pojezdy a pfejezdy
mechanismil jsou moZné pouze pres zpevnéné plochy.

”

123. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti se v podkapitole 2. Nezastavitelna Uzemi ve ftfeti tabulce
nahrazuje text: ,KRAJINNA ZELEN (NSP)“ textem: ,ZELEN KRAJINNA (ZK)*

124. V kapitole f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplGsobem vyuziti se v podkapitole 2. Nezastavitelnd Uzemi ve ftfeti tabulce
v podminéné pfipustném vyuziti zruSuje prvni fadek s textem: ,cyklostezky a pési trasy”

125. V kapitole f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplGsobem vyuziti se v podkapitole 2. Nezastavitelnd Uzemi ve ftfeti tabulce
vklada posledni radek s textem: ,,

Podminky prostorového cestni sit' v krajiné — polni cesty, cyklistické stezky, stezky pro pési budou
usporadani zhotoveny z pfirodnich, ¢i pfirodé blizkych materiall. Asfaltovy, asfaltobetonovy
povrch je nepfipustny.

V pfipadé vysadby nad plynovodem musi zGstat volny neosazeny pruh Sirky min.
10 m na obé strany od pudorysu plynovodu. Nad telekomunikaénimi trasami musi
zustat volny neosazeny pruh $ifky min. 1,5 m na obé strany od kabelu. Neosazeny
pruh nesmi byt vyuzivan jako cesta pro mechanismy s celkovou hmotnosti nad 3,5
t. pojezdy a pfejezdy mechanismU jsou mozné pouze pfes zpevnéné plochy.

126. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zpuUsobem vyuziti se v podkapitole 2. Nezastavitelna Uzemi zruSuje Ctvrta
tabulka s textem: ,,

PLOCHY PRIRODNI

Viz. Kapitola e) textové zpravy UP

127. V kapitole f) Podminky pro vyuziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti se v podkapitole 2. Nezastavitelna Uuzemi ve paté tabulce
nahrazuje text: ,PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE (VV)* textem: ,VODNi A
VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE (WU)*

128. V kapitole g) se v nadpise za textem: ,Vymezeni vefejné prospé&Snych staveb, vefejné
prospédnych opatfeni, staveb a opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch
pro asanaci® zruSuje text: ,, pro které Ize prava k pozemkdm vyvlastnit®

129. V kapitole g) Vymezeni vefejné prospéSnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni,
staveb a opatieni k zajiStovani obrany a bezpec€nosti statu a ploch pro asanaci se v prvnim
vété za textem : , moznosti vyvlastnéni“ zruSuje text: ,(dle § 170 zakona €. 183/2006 Sb.):*

130. V kapitole g) Vymezeni vefejné prospéSnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni,
staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpec€nosti statu a ploch pro asanaci
v podkapitole 1) Vefejné prospés3né stavby na zalatek vklada text: ,Zkapacitnéni
dalkovodu IKL - koridor pro umisténi stavby: VT.R02
Zkapacitnéni ropovodu Druzba - koridor pro umisténi stavby: VT.R01

131. V kapitole g) Vymezeni vefejné prospéSnych staveb, vefejné prospésSnych opatfeni,
staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpec€nosti statu a ploch pro asanaci
v podkapitole 1) Verejné prospésné stavby se nahrazuje text: ,DS2,DS4, DS5, DS7-DS8*
textem: ,vVD.1-VD.5¢

132. 'V kapitole g) Vymezeni vefejné prospé&snych staveb, vefejné prospé&snych opatfeni,
staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro asanaci
v podkapitole 1) Vefejné prospésné stavby se nahrazuje text:

Lparkovisté: DS6

Cistirna odpadnich vod: K1
kanalizaCni potrubi: K2 — K13
vodovodni potrubi: V3 — V9
plynovodni potrubi: P3 — P7¢

textem: ,,pé&Si propojeni: VD.6"
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133. V kapitole g) Vymezeni vefejné prospéSnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni,
staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpec€nosti statu a ploch pro asanaci
v podkapitole 2) Vefejné prospéSné opatfeni se za textem: ,regionalni biocentrum® vklada
text: ,VU.1*

134. V kapitole g) Vymezeni vefejné prospé&snych staveb, vefejné prospédnych opatfeni,
staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpec€nosti statu a ploch pro asanaci
v podkapitole 2) Vefejné prospésSné opatfeni se za textem: ,nadregionalni biokoridor*
vklada text: ,VU.2, VU.3
regionalni biokoridor VU.4*

135. V kapitole g) Vymezeni vefejné prospéSnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni,
staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpe€nosti statu a ploch pro asanaci
v podkapitole 2) Vefejné prospésné opatfeni se za textem: ,lokalni biocentra® vklada text:
,VU.5,VU.6“

136. V kapitole g) Vymezeni vefejné prospéSnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni,
staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpec€nosti statu a ploch pro asanaci
v podkapitole 2) Vefejné prospésné opatfeni se za textem: ,lokalni biokoridory“ vklada text:
,vU.7,VU.8, VU.9"

137. V kapitole h) se v nadpise nahrazuje text: ,Vymezeni vefejné prospésSnych staveb a
vefejné prospésnych opatfeni, pro které Ize uplatnit predkupni pravo® textem:
.Kompenzacéni opatfeni podle zakona o ochrané pfirody a krajiny, byla li stanovena“

138. V kapitole h) Kompenzacni opatifeni podle zakona o ochrané pfirody a krajiny, bylali
stanovena se nahrazuje text: ,Uzemni plan navrhuje tyto plochy a koridory s moZnosti
uplatnéni pfedkupniho prava (dle § 101 zakona &. 183/2006 Sb.):

1) Verejné prospésné stavby

mistni komunikace: DS2,DS4, DS5, DS7-DS8
parkovisté: DS6

Cistirna odpadnich vod: K1

kanaliza€ni potrubi: K2 — K13

vodovodni potrubi: V3 — V9

plynovodni potrubi: P3 — P7

2) Verejné prospésna opatreni

prvky Uzemniho systému ekologické stability: regionalni biocentrum
regionalni biokoridor
lokalni biocentra
lokalni biokoridory*“
textem: ,Kompenzaéni opatfeni nebyla stanovena.*
139. V kapitole i) se v nadpise za textem: ,uzemnich rezerv* zruSuje text: ,a stanoveni
mozného budouciho vyuziti, v€etné podminek pro jeho provéreni* ]
140. V kapitole i) Vymezeni ploch a koridord uzemnich rezerv se nahrazuje text: ,UP
Kmetinéves zména vymezuje uzemni rezervu BV_1 _ R* textem: ,Uzemni plan vymezuje
uzemni rezervu R.1/BV*
141. Za kapitolu i) se vklada text: ,j)Vymezeni ploch a koridor ve kterych je_rozhodovani o

zménach v uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie
V ramci feSeného Uzemi neni vymezena plocha plocha ani koridor s podminkou

zpracovani Uzemni studie.

k) Stanoveni pofadi provadéni zmén v uzemi
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Uzemni plan nestanovuje etapizaci.

1) Udaje o poétu listt tzemniho planu a poétu vykrest
k nému pfipojené grafické ¢asti®
142.  Zruduje se nadpis s textem: ,j.) Udaje o poé&tu listd a podtu vykrestl grafické éasti*
143. V kapitole 1) Udaje o poétu listd uzemniho planu a poé&tu vykresti k nému pfipojené

grafické ¢asti se nahrazuje Cislo: ,17“ Cislem: ,25 a doplnuje Cislo: ,6*

Zména ¢.2UP Kmetinéves 18




